
火災原因は電気関係が池

署全体 (51件)の
占めています !

器のコン

法を再度
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リチウムイオン電池からの火災 コードが燃えた火災
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コンセントが
燃えた火災

メーカー指定ではないバッテリー (非純正品)が充電中

に燃えたり、専用充電器を使用しなかつたりしたため、過

充電となり火災となりました。

機器購入時に付属されているメーカー指定の充電器や

バッテリー(純正品)を使用すること。また、「PSEマーク」
の表示のある安全な製品を使用しましょう。

コードの挟まれや屈曲した状態での使用はしないこと。

コードの被覆に損傷が認められる場合は、使用をやめま

しよう。

電気ストープ
からの火災

使用中の電気ストーブの

上で洗濯物を干してお

り、タオルが落ちたことに

より、火災となりました。
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コンセントに差し込んだ

プラグに付いたほこりが

湿気を帯び、小さいス

パークを繰り返し火災と

なりました。(トラッキング

現象)

コンセントは乾いた布等

で定期的に清掃しましょ

う。また、使用していない

プラグは抜いておきま

しよう。

電気ストーブの上に洗濯

物を干さないようにしま

しょう。また、燃えやすい

物は近くに置かないよう

にしましょう。

(E壺)18件

電 気

コンセントの定期的な

清掃 !
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タバコの吸殻は

きちんと始末

※
ガス関係を原因と

する火災も9件
発生 しています。
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放火されない

環境づくり !
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テーブルタップのコードが棚に挟まれ屈曲した状態で使

用していたため、配線被覆が損傷し、短絡し火災となりま

した。


